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4 Installationslöcher auf der Rückseite 
der Wandverkleidung (Wall Cover)

Richtlinie & Checkliste
Installation der Wandverkleidung (Wall Cover) für S-CAPEPLUS Evakuierungsmatratzen

Metallringe

Schrauben

Wanddübel



Vorinstallation

1. Bestimmen Sie den besten Platz für die Installation der S-CAPEPLUS Evakuierungsmatratze.
Überprüfen Sie, ob der gewünschte Installationsort für das Produkt geeignet ist. Stellen Sie sicher,
dass Sie keine Wasserleitungen oder Stromkabel durchbohren. 
 
2. Der Abstand zwischen den Installationslöchern auf der Rückseite der Wandabdeckung beträgt
5400 mm (horizontal) und 7650 mm (vertikal). Überprüfen Sie die Abstände stets mit einem
Maßband. 
 
3. Markieren Sie die Stelle, an der die Wanddübel angebracht werden müssen. Verwenden Sie hierfür
eine gerade Kante. Es wird empfohlen, die Wandabdeckung 30 cm bis 90 cm vom Boden entfernt
anzubringen. Stellen Sie sicher, dass der Anwender die Evakuierungsmatratze nicht von einer zu
hohen Höhe aus anheben muss. 
 
4. Bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen. Stecken Sie die Wanddübel in die Löcher (Bild 1). 
 
5. Platzieren Sie einen Metallring an der Außenseite und einen Metallring an der Innenseite jedes
Installationslochs (Bild 2). 
 
6. Führen Sie nun die Schraube durch die Metallringe und das Installationsloch. Setzen Sie die 4
Schrauben in die 4 Dübel ein und ziehen Sie sie fest. 
 
7. Die Wandabdeckung ist nun an der Wand befestigt. Jetzt können Sie die S-CAPEPLUS
Evakuierungsmatte in die Wandabdeckung geben.



Bild 1. Wanddübel im vorgebohrten Loch

Bild 2. Metallring an der Innen- und Außenseite der Installationslöcher

Innen Außen



Falten Sie die S-CAPEPLUS Evakuierungsmatratze auf und öffnen
Sie die Klappen. Schließen Sie nun die Klappen und stellen Sie
sicher, dass die Klettverschlüsse nicht aneinander befestigt sind.
Dies verkürzt die Einrichtzeit im Notfall, da sich der S-CAPEPLUS
sofort nach dem Lösen von der Wandabdeckung öffnet.

Der S-CAPEPLUS ist jetzt sicher an der Wand verstaut und in
Sekundenschnelle einsatzbereit.

Falten Sie nun den S-CAPEPLUS zur Hälfte hin und legen Sie ihn in
die Wandverkleidung. Stellen Sie dabei sicher, dass die Zuggurte
an der Öffnungsseite der Wandverkleidung hängen. Im Notfall
können Sie nun die Matratze schnell von der Wandabdeckung
entfernen.

Video

https://www.youtube.com/watch?v=vatEkG8dg70


Optional: Leuchtschild zum aufmerksam
machen auf die Position der S-CAPEPLUS
Evakuierungsmatratze. Es kann über der
Wandverkleidung platziert werden, um ihre
Sichtbarkeit zu erhöhen.

Diese Wandverkleidung (Wall Cover) wurde
korrekt an der Wand angebracht.


